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Die Premium  Marken 
für manuelle Oberflächenveredelung von Holz
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Optimaler Schutz im Außenbereich. Dekoratives Endbehandeln mit 
Lasuren, Farben und Lacken möglich.

Trockenzeit:	 nach 5 - 8 Stunden oberflächentrocken, 
	 nach 24 Stunden überstreichbar	

Gebinde/VE:	 750 ml / 6      3 L / 3      5 L / 3      25 L / 1      200 L / 1	

Artikel-Nr.: 	 R00 – farblos

Dekorative Oberflächengestaltung von Weich- und Harthölzern  
im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Trockenzeit:	 nach 5 Stunden oberflächentrocken, 
	 nach 10 Stunden überstreichbar	

Gebinde/VE:	 750 ml / 6      3 L / 3      5 L / 3      25 L / 1	

Artikel-Nr.: 	 P00 – farblos	 P50 – nussbaum 
	 P01 – edelweiß	 P60 – palisander 
	 P10 – kiefer	 P70 – mahagoni 
	 P20 – goldbraun	 P80 – tanne 
	 P30 – teak		 P90 – ebenholz 
	 P41 – eiche-hell	 P91 – silbergrau 
	 P45 – kastanie

200-250 ml

200-250 ml
bei 2-3 AG

24 h

24 h

Holzimprägnieröl LANGZEITSCHUTZ

Holzlasur LANGZEITSCHUTZ

Dekorative Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich.  
Wetterbeständig, UV-stabil und ohne lästiges Abblättern.

Trockenzeit:	 nach 5 Stunden oberflächentrocken, 
	 nach 10 Stunden überstreichbar	

Gebinde/VE:	 3 L / 3      5 L / 3      25 L / 1	

Artikel-Nr.: 	 T60 – dunkelbraun

200-250 ml  
bei 2-3 AG

24 h

Zaunlasur LANGZEITSCHUTZ

Holzschutz
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Wetterschutz mit wasserabweisender Wirkung für  
den Innen- und Außenbereich.

Trockenzeit:	 nach 5 - 8 Stunden oberflächentrocken, 
	 nach 24 Stunden überstreichbar	

Gebinde/VE:	 750 ml / 6      3 L / 3      25 L / 1      	

Artikel-Nr.: 	 S00 – farblos	 S60 – palisander 
	 S01 – edelweiß	 S70 – mahagoni 
	 S10 – kiefer	 S80 – tanne 
	 S20 – goldbraun	 S90 – ebenholz 
	 S30 – teak		 S91 – silbergrau 
	 S50 – nussbaum	 S92 – enzianblau

Schnelltrocknende Grundierung auf Basis natürlicher Öle.  
Schützt zuverlässig vor Bläue und holzzerstörenden Pilzen.  
Besonders hohe Eindringtiefe.

Trockenzeit:	 nach 5 - 8 Stunden oberflächentrocken,  
	 nach 12 Stunden überstreichbar,  		   
	 nach 24 Stunden überstreichbar mit  
	 lösemittelhaltigen Lasuren

Gebinde/VE:	 750 ml / 3      3 L / 3      25 L / 1      	

Artikel-Nr.: 	 U99

Farbloses Holzschutzmittel zum Bekämpfen von holzzerstörenden 
Insekten mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung.

Gebinde/VE:	 375 ml / 6     750 ml / 6     3 L / 3     5 L / 3     25 L / 1      	

Artikel-Nr.: 	 J00 – farblos

160-200 ml  
bei 2-3 AG

200 ml  
bei 2-3 AG

Vorbeugend 
200-250 ml  

100 ml als  
Deckanstrich

Bekämpfend 
300-350 ml  

24 h

24 h

24 h

Compaktlasur für Innen und Außen

AQUA Holzimprägnierung

HolzwurmEX

Holzschutz

Sanierungsanstriche
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Spezialpulver zum Entgrauen und Aufhellen.

Mischverhältnis:	120g in einem Liter Wasser einrühren 
Besonderheit:	 1 Stunde feucht halten,  
	 danach mit klarem Wasser neutralisieren	

Gebinde/VE:	 400 g / 10      800 g / 6

Artikel-Nr.: 	 E00

200-250 ml

24 h

Edelholzpulver

Holzaufheller

ASUSO 2K-Öl bietet eine optimale 
Wasserfleckbeständigkeit. 



Hartöl zum Veredeln und zum Schutz beanspruchter Flächen  
aus Holz, Stein und Kork. Besonders gut geeignet für Arbeits- und  
Gebrauchsflächen.

Trockenzeit:	 nach 24 Stunden begehbar, 
	 nach 8-14 Tagen ausgehärtet	

Besonderheit:	 Spielzeugsicher geprüft nach DIN EN 71-3 
	 Speichel- und schweißecht geprüft nach DIN 53160

Gebinde/VE:	 375 ml / 6     750 ml /6     3 L / 3     5 L / 3     25 L / 1      	

Artikel-Nr.: 	 M04 – farblos

7

Lösemittelfreies 2K-Hartöl High Solid (100% Festkörper), objektge- 
eignet (BGR 181 R10), mit schneller Verarbeitung im Ein-Tagessystem.

Trockenzeit:	 nach 12 Stunden begehbar,  
	 nach 24 Stunden belastbar	

Achtung:	 mit NL Wischpflege pflegen oder 2K Holzpflegeöl

Gebinde/VE:	 1 L / 6      2,75 L / 3	

Artikel-Nr.: 	 M46 – farblos

	 M48 – weiß	

ASUSO 2K-Öl / Color 

Lösemittelarmes 1K-Hartöl High Solid (ca. 95% Festkörper)  
mit breitem Einsatzbereich.

Trockenzeit:	 nach 24 Stunden begehbar, 
	 nach 8-14 Tage ausgehärtet	

Besonderheit:	 Spielzeugsicher geprüft nach DIN EN 71-3 
	 Speichel- und schweißecht, geprüft nach DIN 53160

Gebinde/VE:	 750 ml / 6      5 L / 3

Artikel-Nr.: 	 M45 – farblos

NL Hartöl High Solid *

Taski

Mohair 4 mm

80-120 ml 

8-14 Tagen

NL Hartöl *

Taski

Öle / Wachse

* Möglichkeit des Einfärbens mit ASUSO Pigmentpaste

30-60 ml

1 Tag

Z–157 10-115

Mohair 4 mm

Mohair 4 mm

Z–157 10-52

60 ml 

8-14 Tage



Mohair 4 mm
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Atmungsaktive Imprägnierung für die natürliche Oberflächenbehand-
lung von unbehandelten und ungelaugten Hölzern. Geeignet gegen 
Schmutz, Wasser und Verschleiß. Öko-Test: Empfehlenswert.  
Volldeklaration und kennzeichnungsfrei

Trockenzeit:	 nach 72 Stunden begehbar, 
	 nach ca. 8 Tagen ausgehärtet

Gebinde/VE:	 750 ml / 6      5 L / 3      	

Artikel-Nr.: 	 X34 – farblos

Taski

70 ml 

8 Tage

NL Spezialöl *

Trockenzeit:	 nach 1-2 Stunden grifffest,  
	 nach 24 Stunden durchgetrocknet, 
	 nach ca. 48 Stunden ausgehärtet

Gebinde/VE:	 750 ml / 6     3 L / 3      	

Artikel-Nr.: 	 M31

40-50 ml 

2 Tage

NL Bangkiraiöl

Trockenzeit:	 nach 1-2 Stunden grifffest,  
	 nach 24 Stunden durchgetrocknet, 
	 nach ca. 48 Stunden ausgehärtet

Gebinde/VE:	 750 ml / 6     3 L / 3      	

Artikel-Nr.: 	 M32 

40-50 ml 

2 Tage

NL Teaköl

Trockenzeit:	 nach 1-2 Stunden grifffest,  
	 nach 24 Stunden durchgetrocknet, 
	 nach ca. 48 Stunden ausgehärtet

Gebinde/VE:	 750 ml / 6     3 L / 3      	

Artikel-Nr.: 	 M30 

40-50 ml 

2 Tage

NL Lärchenholzöl

Z–157 10-52

Öle / Wachse

* Möglichkeit des Einfärbens mit ASUSO Pigmentpaste
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Wachspflegemittel zum Behandeln von geölten Oberflächen,  
geruchsarm und vergilbungsbeständig, wirkstoff-, schadstoff- und 
aromatenfrei.

Trockenzeit:	 nach 24 Stunden begehbar, 
	 nach 8-14 Tagen ausgehärtet

Besonderheit:	 Spielzeugsicher geprüft nach DIN EN 71-3 
	 Speichel- und schweißecht geprüft nach DIN 53160

Gebinde/VE:	 375 ml / 6     750 ml /6     3 L / 3     5 L / 3     25 L / 1      	

Artikel-Nr.: 	 M06 – seidenmatt 

	 M16 – seidenglänzend 

Wachspflegemittel auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse. Zum Schutz 
von Hart- und Weichholz, Stein und Kork. Wirkstoff-, schadstoff- und 
aromatenfrei, offenporig und diffusionsfähig.

Trockenzeit:	 nach 24 Stunden begehbar, 
	 nach 8-14 Tagen ausgehärtet

Besonderheit:	 Spielzeugsicher geprüft nach DIN EN 71-3 
	 Speichel- und schweißecht geprüft nach DIN 53160

Gebinde/VE:	 375 ml / 6     750 ml /6     3 L / 3       	

Artikel-Nr.: 	 M00

50-80 ml 

8-14 Tage

NL Hartöl-Wachs

NL Universalwachs

Wachspflege aus Bienenwachsen. Wirkstoff-, schadstoff- und  
aromatenfrei, offenporig und diffusionsfähig.

Trockenzeit:	 nach 24 Stunden begehbar, 
	 nach 8-14 Tagen ausgehärtet

Besonderheit:	 Spielzeugsicher geprüft nach DIN EN 71-3 
	 Speichel- und schweißecht geprüft nach DIN 53160

Gebinde/VE:	 750 ml /6       	

Artikel-Nr.: 	 M02

50-80 ml 

8-14 Tage

NL Bienenwachs

Öle / Wachse

50-80 ml 

8-14 Tage
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Wischpflegemittel (Öl-Emulsion) zur Unterhaltspflege für alle geölten 
Parkettböden. (Ausnahme ASUSO 2K-Öl). Reinigt, pflegt und frischt 
ausgelaugte Böden wieder auf. 

Trockenzeit:	 10 Minuten – falls nicht,  
	 mit trockenem Tuch nachwischen

Besonderheit:	 Ölt Parkettböden nach

Gebinde/VE:	 1 L / 12     5 L / 1      	

Artikel-Nr.: 	 X49 

250 ml auf 
10 L Wasser

10 min.

NL Öl-Wischpflege

Pflegemittel zur Pflege von geölten und gewachsten Flächen.  
Offenporig und nicht schichtbildend.

Trockenzeit:	 nach 4 Stunden begehbar, 
	 nach 72 Stunden ausgehärtet

Farbton:	 mit Pigmentpaste 1-3% einfärbbar

Gebinde/VE:	 300 ml / 6      750 ml / 6     3 L / 3      	  
	 Spraydose 

Artikel-Nr.: 	 M09

20-40 ml 

3 Tage

NL Holzpflegeöl *

Pflegemittel zur Pflege für mit ASUSO 2K-Öl geölte Böden. Reinigt, 
pflegt und frischt ausgelaugte Böden wieder auf.

Besonderheit:	 Ölt Parkettböden nach

Gebinde/VE:	 300 ml / 6      750 ml / 6       	  
	 Spraydose 

Artikel-Nr.: 	 M08

20-40 ml 

3 Tage

2K Holzpflegeöl

Wischpflege für alle wasserfesten Bodenbeläge aus Holz, Stein,  
Keramik und Kork und PVC-Designbeläge. Pflegemittel für mit ASUSO 
2K-Öl geölte Böden.

Trockenzeit:	 10 Minuten – falls nicht,  
	 mit trockenem Tuch nachwischen

Gebinde/VE:	 1 L / 12     3 L / 6     5 L / 1 

Artikel-Nr.: 	 M10

100 ml auf 
10 L Wasser

10 min.

NL Wischpflege

Pflege- / Reinigungsmittel

* Möglichkeit des Einfärbens mit ASUSO Pigmentpaste
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Wasserverdünnbares Konzentrat zum Reinigen von geölten und 
gewachsten Fußböden sowie Arbeitsflächen. Auch zur Reinigung von 
Fußböden, Arbeitsflächen sowie Holzgartenmöbeln geeignet.

Trockenzeit:	 10 Minuten – falls nicht,  
	 mit trockenem Tuch nachwischen

Besonderheit:	 geölte und gewachste Flächen müssen  
	 nach der Trocknung nachgeölt werden

Gebinde/VE:	 1 L / 12

Artikel-Nr.: 	 M11

30-60 ml auf 
10 L Wasser 

10 min.

NL Intensivreiniger

Reinigungsmittel für geölte und gewachste Böden, Bodenbeläge aus 
Marmor, Kunststein, PVC, Vinyl und Linoleum. Alkalifreies pH-neutrales 
Reinigungsmittel.

Trockenzeit:	 10 Minuten – falls nicht,  
	 mit trockenem Tuch nachwischen

Gebinde/VE:	 1 L /12       	

Artikel-Nr.: 	 X42

30-60 ml auf
10 L Wasser

10 min.

NL Reiniger

Pflege- / Reinigungsmittel

Wischpflegemittel zur Unterhaltspflege.

Trockenzeit:	 10 Minuten – falls nicht,  
	 mit trockenem Tuch nachwischen

Gebinde/VE:	 1 L / 12     5 L / 1      	

Artikel-Nr.: 	 X41 

250 ml auf 
10 L Wasser

10 min.

NL Bodenmilch

Pflegesets

Pflegeset Bodenmilch		

Artikel-Nr.: W02

Inhalt: 500ml NL Reiniger, 1l NL Holzpflegeöl,  
5l NL Bodenmilch, 2 Reinigungsschwämme, 1 Poliertuch

Pflegeset Wischpflege		

Artikel-Nr.: W00

Inhalt: 500ml NL Reiniger, 1l NL Holzpflegeöl,  
5l NL Öl-Wischpflege, 2 Reinigungsschwämme, 1 Poliertuch

Inhalt: 500ml NL Reiniger, 1l NL Holzpflegeöl,  
5l NL Wischpflege, 2 Reinigungsschwämme, 1 Poliertuch

Pflegeset Öl-Wischpflege		

Artikel-Nr.: W01
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ASUSO Klarlacke für  
höchste Ansprüche.
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Dauerelastischer langöliger Klarlack auf polyurethan-modifizierter 
Alkydharz-Basis. Extrem füllkräftig, wasserbeständig, hochelastisch 
und stoßfest.

Trockenzeit:	 nach 12-15 Stunden überlackierbar,  
	 nach 24 Stunden ist in jedem Fall  
	 ein Zwischenschliff erforderlich

Gebinde/VE:	 375 ml / 6     750 ml / 6     3 L / 3     25 L / 1

Artikel-Nr.: 	 A00

60-100 ml

12-15 h

Alhorn extra, Boots-Klarlack, hochglänzend

Klarlacke

99seidenmatt, Boots-Klarlack

60-90 ml

5-8 h

Bootslack für alle mechanisch beanspruchten Flächen wie Deck- 
planken, Deckausrüstungen, Innenausbau, Kajüten- und Kabinen- 
böden.

Trockenzeit:	 nach 5-8 Stunden überlackierbar

Gebinde/VE:	 375 ml / 6     750 ml / 6     3 L / 3     25 L / 1

Artikel-Nr.: 	 B00

99hochglänzend, Boots-Klarlack

60-90 ml

5-8 h

Bootslack für alle mechanisch beanspruchten Flächen wie Deck- 
planken, Deckausrüstungen, Innenausbau, Kajüten- und Kabinen- 
böden.

Trockenzeit:	 nach 5-8 Stunden überlackierbar

Gebinde/VE:	 375 ml / 6     750 ml / 6     3 L / 3     25 L / 1

Artikel-Nr.: 	 B10

AquaHart 1K PU/AC-Klarlack

80-120 ml

4-5 h

Gut füllender Einkomponenten-Klarlack auf Polyurethan-Acrylat- 
Basis, welcher den natürlichen Holzcharakter verstärkt und verschönt.

Trockenzeit:	 nach 4-5 Stunden überlackierbar

Gebinde/VE:	 750 ml / 6     3 L / 3

Artikel-Nr.: 	 C11
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Verdünnung zum Reinigen von Werkzeug, dass mit NL Hartöl High 
Solid, NL Hartöl, NL Spezialöl und NL Hartöl-Wachs verwendet wurde.

Gebinde/VE:	 750 ml / 6     3 L / 3      	

Artikel-Nr.: 	 K04

NL Verdünner

Verdünnung für Alhorn extra, 99seidenmatt und 99hochglänzend.

Gebinde/VE:	 750 ml / 6     3 L / 3       	

Artikel-Nr.: 	 K01

Kunstharz-Verdünner SPEZIAL

Paste zum Einfärben von NL Hartöl High Solid, NL Hartöl, NL Spezialöl. 
Wirkstoff-, schadstoff- und aromatenfrei.  
Farbtöne sind untereinander mischbar.

Gebinde/VE:	 100 ml / 1     1 L / 1       	

Artikel-Nr.: 	 N01 – edelweiß	 N60 – palisander 

	 N10 – kiefer	 N70 – mahagoni 

	 N20 – goldbraun	 N90 – ebenholz 

	 N30 – teak	 N91 – grau 

	 N50 – nußbaum

in Öl

Mischanteil in Öl 
0,5-max. 20%

4 Tage

Pigmentpaste

Spezialprodukte
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Wissenswertes

Beanspruchung Grundreinigung Unterhaltsreinigung Vollpflege

NORMAL

beanspruchte Böden, z.B.
Wohn- und Schlafräume

je nach Beanspruchung
je nach Beanspruchung
alle 1-2 Monate

nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

STARK

beanspruchte Böden, z.B.
Korridore, Treppen, Büros

je nach Beanspruchung
alle 6-12 Monate

je nach Beanspruchung
alle 2-4 Wochen

nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

EXTREM

beanspruchte Böden, z.B.
Gaststätten, Ladengeschäfte, 
Schulen usw.

je nach Beanspruchung
alle 3-6 Monate

je nach Beanspruchung
mindestens alle 8 Tage

nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

Turn- und Mehrzweckhallen je nach Beanspruchung je nach Beanspruchung
nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Wichtige Tipps zur Anwendung von ASUSO Produkten

	� •	� Frisch veredelte Holzfußböden dürfen erst, abhängig vom Produkt, 48 Stunden nach dem Fertigstellen vorsichtig  
betreten werden. Sie verlängern die Lebensdauer der geölten Oberfläche, wenn Sie Ihren Fußboden in den  
ersten Wochen schonen.

	� •	� Nach 8-14 Tagen ist die Oberfläche voll belastbar.

	� •	� In den ersten 8-14 Tagen nur trocken reinigen. Geölte Böden sind sehr empfindlich bezüglich Feuchtigkeit,  
Wasserpfützen sofort wegwischen. Wiederholte Feuchtigkeitseinwirkung führt zum Quellen der Holzfaser und zum  
Vergrauen der Fläche, deshalb nur nebelfeucht wischen.

	 •	 Neue Teppiche erst nach vollständigem Aushärten (ca. 2-3 Monate) auslegen, um eine mögliche Weichmacherwanderung  
		  und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.

	 •	 Verwenden Sie zum Reinigen niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, 		
		  handelsübliche Haushaltsreiniger.

	 •	 Selbst feinster Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchten Aufwischen  
		  mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.

	 •	 Eine Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich  
		  bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, oder wenn sich ein zu starker Pflegefilm aufgebaut hat.  
		   
	 •	 Grundreinigungen sollten so selten wie möglich und nur von einem Fachmann mit der Einscheibenmaschine  
		  durchgeführt werden.

	 •	 Sofern Stühle mit Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig 		
		  gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.

	 •	 Alle Möbel müssen mit geeigneten Filzgleitern versehen werden, um Kratzer im Lack zu vermeiden.

Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden  

Raumklimas (etwa 20°C bei 55-65% relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung!
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Wissenswertes

Anwendung im Privat- u. Objektbereich zur
Oberflächenveredelung von Rohholzfußböden  
mit 2K-Öl und NL Hartöl High Solid

Grundsätzliche Vorbereitung der Böden:

	 Letzter Feinschliff:	 Unbedingt auf gleichmäßiges Schleifbild achten. Für farblose Oberfläche nicht  
		  feiner als Kö. 100 (maximal Kö. 120). Bei Verwendung von eingefärbtem  
		  NL Hartöl High Solid nicht feiner als Kö. 80 (maximal Kö. 100)

	 Nach dem letzten Feinschliff:	 Die Oberfläche muss sauber und absolut staub-, fett- und silikonfrei sein.  
		  Auf optimale Raumtemperatur achten (18-22°) – Raum gut lüften, denn mangelnde  
		  Belüftung kann zu verzögerter Trocknung führen. Auf großflächigem Einsatz (vor allem  
		  bei nicht einheimischen, unbekannten Parkettarten und Exotenhölzern) sollte ein  
		  Probeanstrich durchgeführt werden.

Im Privatbereich

		  Ölen: 2K-Öl, NL Hartöl High Solid 

		  Wachsen (falls gewünscht): NL Hartöl-Wachs

1. Öl auftragen

	 •	 2K-Öl, NL Hartöl High Solid gemäß dem technischen Merkblatt – mit geeignetem Werkzeug  
		  (Rolle, Bodenbürste, Schwamm, etc.) satt auftragen – im Spachtel-Verfahren mehrfach auftragen.

	 •	� Achtung: Öl – wenn möglich – nicht in vorhandene Fugen eindringen lassen!

	 •	� Bei stark saugenden Hölzern – wenn das Öl nach kurzer Zeit schon aufgesaugt ist – weiteres Material nass in nass  
nachgeben und wieder gleichmäßig verteilen.

	 •	� Ca. 30 Minuten einziehen lassen (keinesfalls über Nacht trocknen lassen).

	 •	� Verbrauch für einen Öl-Auftrag: ca. 30-60 ml/m², abhängig von der Holzart und des verwendeten Produktes. 
(Beachten Sie das Technische Merkblatt des verwendeten Produktes.)

2. Material abnehmen und einarbeiten

	 •	 Nach ca. 30 Minuten überschüssiges Öl (mit sauberem Tuch, Filzpad, Gummi-Wischer, Spachtel) abnehmen und  
		  sofort mit Einscheibenmaschine (Polierpad, Filzpad etc.) gleichmäßig verteilen und in das Holz einarbeiten/einpolieren. 

	 •	 Der Boden muss gleichmäßig gesättigt sein, darf aber nicht nass glänzen. Achtung: Das überschüssige Öl trocknet  
		  langsam und bleibt klebrig – es bilden sich Glanzflecken.

	 •	� Mit dem Produkt benetzte Tücher, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus 
selbst entzünden. Deshalb alle Tücher etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. entsorgen oder 
verbrennen. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde  
können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

3.	 Fläche trocknen lassen

	 •	 Für ca. 8-12 Stunden (optimal 18-22°C). Für gute Belüftung sorgen – mangelnde Lüftung führt zur Trocknungsverzögerung.

	 •	 Jetzt ist Ihr geölter Boden fertig und kann benutzt werden. In den ersten 10 Tagen (bei 2K-Öl nach 2 Tagen) schonend 		
		  behandeln und nur trocken reinigen, danach gemäß Pflegeanweisung nach DIN 18356 behandeln.

4.	 Wachs auftragen

	 •	 Nach dem Trocknen des Öl-Auftrages (ca. 8-12 Stunden) können Sie – falls Sie möchten – einen Wachsfilm aufbringen.  
		  NL Hartöl-Wachs oder NL Universalwachs mit geeignetem Werkzeug auftragen und aufpolieren (beachten Sie das jeweilige 	
		  Technische Merkblatt). Bei eingefärbten Flächen ist ein Wachsfilm unerlässlich. 
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Anwendung im Objektbereich für strapazierte Flächen
(Gastronomie, Kindergärten, Museen etc.)

		  Ölen: 2K-Öl, NL Hartöl High Solid

		  Wachsen (falls gewünscht): Zum optimalen Schutz des NL Hartöl High Solid. 
		  Nach 12 Studen Hartöl-Wachs als Erstpflege auftragen.

		  Tipp: NL Hartöl High Solid kann mit unserer Pigmentpaste eingefärbt werden  
		  (beachten Sie hierzu das Technische Merkblatt).

1. Öl auftragen

	 •	 2K-Öl oder �NL Hartöl High Solid gemäß dem technischen Merkblatt – mit geeignetem Werkzeug 
		  (Rolle, Bodenbürste, Schwamm, etc.) satt auftragen – im Spachtel-Verfahren mehrfach auftragen.

	 •	� Achtung: Öl – wenn möglich – nicht in vorhandene Fugen eindringen lassen!

	 •	� Bei stark saugenden Hölzern – wenn das Öl nach kurzer Zeit schon aufgesaugt ist – weiteres Material nass in nass  
nachgeben und wieder gleichmäßig verteilen.

	 •	� Ca. 30 Minuten einziehen lassen (keinesfalls über Nacht trocknen lassen).

	 •	� Verbrauch für einen Öl-Auftrag: ca. 60-100 ml/m², abhängig von der Holzart und des verwendeten Produktes. 
(Beachten Sie das Technische Merkblatt des verwendeten Produktes)

2. Material abnehmen und einarbeiten

	 •	 Nach ca. 30 Minuten überschüssiges Öl (mit sauberem Tuch, Filzpad, Gummi-Wischer, Spachtel) abnehmen und  
		  sofort mit Einscheibenmaschine (Polierpad, Filzpad etc.) gleichmäßig verteilen und ins Holz einarbeiten/einpolieren. 

	 •	 Der Boden muss gleichmäßig gesättigt sein, darf aber nicht nass glänzen. Achtung: Überschüssiges Öl trocknet  
		  langsam und bleibt klebrig – es bilden sich Glanzflecken.

	 •	� Mit dem Produkt benetzte Tücher, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus 
selbst entzünden. Deshalb alle Tücher etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. entsorgen oder 
verbrennen. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde  
können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

3.	 Fläche trocknen lassen

	 •	 Für ca. 8-12 Stunden (optimal 18-22°C). Für gute Belüftung sorgen – mangelnde Lüftung führt zur Trocknungsverzögerung.

	 •	 Im Gegensatz zum Privatbereich ist im Objektbereich und bei eingefärbten Flächen ein Wachsfilm zum Schutz  
		  der strapazierten Oberfläche unerlässlich.

4.	 Wachs auftragen

	 •	 NL Hartöl-Wachs und NL Universalwachs mit geeignetem Werkzeug aufbringen, ein Aufpolieren ist hier nicht nötig.  
		  (Beachten Sie das jeweilige Technische Merkblatt.) Ein Wachsauftrag ist auf ASUSO 2K-Öl nicht möglich.

	 •	 Verbrauch je nach verwendetem Produkt und Werkzeug: ca. 50-80 ml/m²

5.	 Polieren

	 •	 Es wird empfohlen, den Boden nach dem Trocknen mit der Einscheibenmaschine (weißes Pad) zu polieren. Dadurch wird 	
		  der Wachsfilm verdichtet und der Glanzgrad erhöht. Die neuste Generation von NL Hartöl-Wachs und NL Universalwachs 		
		  muss nicht poliert werden, jedoch kann man es polieren um den Glanzgrad zu erhöhen. 

6.	 Pflege

	 •	 Unterhaltspflege für alle geölten Böden mit NL Öl-Wischpflege, außer bei 2K-Öl, hier nur mit 2K-Holzpflegeöl und  
		  NL Wischpflege pflegen. 
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Wasserbasierte Grundierung für den Einsatz im 3-Schichtsystem  
mit AQUA M 2009 /// reduziert die Kantenverleimung.

Gebinde/VE:	 5 L / 2	

Artikel-Nr.: 	 01605

Wasserbasierte Grundierung mit hohem Festkörperanteil für den  
Einsatz im Premium 2-Schichtsystem. 
Reduziert die Kantenverleimung.

Gebinde/VE:	 5 L /2	

Artikel-Nr.: 	 01820

1K-Wasserlack zum Einsatz im 3-Schichtsystem, bis starke  
Beanspruchung.

Gebinde/VE:	 10 L /1	

Artikel-Nr.: 	 02009 – halbmatt

1K-Wasserlack mit hohem Festkörperanteil zum Einsatz im  
Premium 2-Schichtsystem, bis starke Beanspruchung.

Gebinde/VE:	 5 L /2	 10 L / 1	

Artikel-Nr.: 	 02130 – halbmatt  

	 02120 – seidenglänzend 

12er

15er

12er

15er

100-120 ml

150 ml

100-120 ml

150 ml

1-2 h

3-5 h

3-5 h

3-5 h

Z–157 10-66

W3+

W3+

Z–157 10-66

W3+

Z–157 10-66

W3+

AQUA Premium Primer ///

AQUA M 2010 G // 

AQUA M 2009 ///

AQUA M 2011 // 

Wasserbasierte Lacke / Grundierungen

Z–157 10-66
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1K-Wasserlack mit hohem Festkörperanteil zum Einsatz im  
Premium 2-Schichtsystem, bis extreme Beanspruchung.

Besonderheit: 	 1K-Wasserlack mit 2K-Wasserlackeigenschaften

Gebinde/VE:	 5 L / 2	 10 L / 1	

Artikel-Nr.: 	 020151 – seidenglänzend 	  

	 020152 – halbmatt 		   

	 020153 – extramatt 	

1K-Wasserlack mit sehr hohem Festkörperanteil zum Einsatz im  
Premium 2-Schichtsystem, für die starke Beanspruchung.

Besonderheit: 	 Reduziert die Kantenverleimung 

	 Sehr emissionsarm (EC1+)

Gebinde/VE:	 5 L / 2	 10 L / 1		

Artikel-Nr.: 	 03410 – seidenglänzend  

	 03420 – halbmatt 

	 03430 – extramatt

Wasserbasierter 2K-Rein-Polyurethanlack mit sehr hohem  
Festkörperanteil zum Einsatz im Premium 2-Schichtsystem,  
bis extreme Beanspruchung. 

Besonderheit: 	 Sehr emissionsarm EC1) 

	 Nach einem Tag belastbar

Gebinde/VE:	 10 L /1	  

Artikel-Nr.: 	 02710 – halbmatt 

	 02720 – extramatt

Wasserbasierter 2K-Rein-Polyurethanlack mit sehr hohem Festkörper- 
anteil zum Einsatz im Premium 2-Schichtsystem, bis extreme  
Beanspruchung. Als zweite Schicht über AQUA Dedepur//.

Besonderheit: 	 Sehr emissionsarm EC1) 

	 Nach einem Tag belastbar 

	 Geprüft nach BGR 181/10

Gebinde/VE:	 10 L / 1	

Artikel-Nr.: 	 02730 – extramatt

15er

15er

15er

12er

150 ml

150 ml

150 ml

100-120 ml 

3-5 h

3-5 h

3-5 h

3-5 h

Z–157 10-66

W3+

Z–157 10-20

W2+

Z–157 10-21

W2/DD+

Z–157 10-21

W2/DD+

AQUA M 2015 //

AQUA Protector // 

AQUA Dedepur // 

AQUA Dedepur R10 //

Wasserbasierte Lacke / Grundierungen
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Gebinde/VE:	 1 L / 1	

Artikel-Nr.: 	 01701

Für den Grund- und Deckanstrich.

Gebinde/VE:	 1 L /1	

Artikel-Nr.: 	 00001

Härter für AQUA Dedepur // und AQUA Dedepur R10 //

Verzögerer für alle AQUA Grundierungen und alle AQUA Lacke

Wasserbasierte Lacke / Grundierungen

ALMARIT AQUA M 2015// 1K-Lack  
mit den Eigenschaften eines 2K-Lacks.

Einrühren

Einrühren

21
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Wasserbasiertes Bindemittel zum Herstellen eines Holzkitts. 

Besonderheit: 	 Reduziert die Kantenverleimung

Gebinde/VE:	 5 L / 2	 	

Artikel-Nr.: 	 21105

Lösemittelhaltiges Bindemittel zum Herstellen von Holzkitts.

Besonderheit: 	 Schnelltrocknend

Gebinde/VE:	 1 L / 12	 5 L / 2	 	

Artikel-Nr.: 	 21305

70-80 ml

100 ml

30-45 min.

20 min.

W1+

G3

AQUA Holzkittlösung

Almasol Holzkittlösung

Lösemittelhaltige Grundierung

Verkittungen

Bioalkoholische Imprägnierung geeignet unter allen AQUA-Lacken 
zum Absperren von Altuntergründen und Exotenhölzern.

Gebinde/VE:	 5 L / 2	 	

Artikel-Nr.: 	 12405

12er

100-120 ml

nach ca. 12 h
schleifbar

G2

Universalgrund 2010
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Universelles lösemittelfreies Parkettpflegemittel auf Dispersionsbasis.

Geeignet für alle wasserunempfindlichen, handwerklich versiegelten 
Holz- und Korkfußböden.

Gebinde/VE:	 1 L / 12	 5 L / 2	

Artikel-Nr.: 	 31105 

	 23145 – matt

Universelles, lösemittelfreies Pflegemittel für Holz- und Korkfußböden, 
sowie alle wasserunempfindlichen und hartbeschichteten Bodenbeläge. 

Besonderheit: 	 Erfüllt die DIN 18032 für Sporthallen

Gebinde/VE:	 1 L / 12	 5 L / 2	

Artikel-Nr.: 	 31305

Universell einsetzbarer Reiniger für die Grund- und Unterhaltspflege.
Geeignet für handwerklich versiegelte Holz- und Korkfußböden,  
elastische Bodenbeläge und Steinböden im Innenbereich.

Gebinde/VE:	 1 L / 12	 5 L / 2	

Artikel-Nr.: 	 31605

Wachshaltiges Pflegemittel für werkseitig versiegeltes  
Mehrschichtparkett. Verhindert weitgehend aufquellende Fugen.

Gebinde/VE:	 1 L / 12	

Artikel-Nr.: 	 33075

35-40  ml

35-40 ml

max. 2 Liter in
8 Liter Wasser

30 min.

30 min.

30 min.

30-40 ml

30 min.

AM-Parkettpflege

AM-Stopp

AM-Grundreiniger mild  

AM-Finish

Pflege-/ Reinigungsmittel
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Produkte:

AQUA M 2009 /// für normale bis starke Beanspruchung

Alle ALMARIT AQUA Grundierungen und  

AQUA Lacke verfügen über eine allgemeine  

bauaufsichtliche Zulassung (abZ).

AQUA M 2011 // für normale bis starke Beanspruchung

AQUA Protector // für starke Beanspruchung

AQUA M 2015 // für starke bis extreme Beanspruchung

AQUA Dedepur // für extreme Beanspruchung

Das geschliffene Parkett verkitten –  
ein sicheres Fundament für die Oberflächenveredelung 
 
5 Schritte zu einem perfekten Ergebnis:

Auswahl des geeigneten Versiegelungssystems

nach Nutzung:

	� •	� normale Beanspruchung

	� •	 starke Beanspruchung

	� •	 extreme Beanspruchung

 
nach Umweltverträglichkeit:      	

	 •	 gesetzliche Bestimmungen, z.B. TRGS 610/617

	 •	 Gebrauchsbelästigung

	 •	� MAK-Werte (maximale Arbeitsplatzkonzentration)

	 •	� Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Tipps:

	 •	 Bei grobem Schleifstaub (< Kö. 80) bröckelt der Kitt aus der Fuge!

	 •	 Anrühren der Teigmasse aus Schleifmehl der Körnung 100-120

	 •	 Bei breiten Fugen vorkitten

	 •	 Je breiter die Fuge, desto dickflüssiger muss das Material sein

	 •	 Nicht als Grundierung verwenden, gut vom Holz abziehen

	 •	 AQUA Holzkittlösung minimiert die Kantenverleimung

	 •	� Ein zu feiner Planschliff mit der Tellerschleifmaschine kann zu Haftungsproblemen des 	
nachfolgenden Versiegelungsaufbau und zu großflächigen Ablösungen führen.

Schleifen
Grobschliff  
Körnung 40

Schleifen
Mittelschliff  
Körnung 60

Spachteln
Verkitten  
mit Holzkittlösung

Schleifen
Feinschliff  
Körnung 80-100

Schleifen
evtl. Planschliff  
mit Körnung 80-100

1 2 3 4 5

Wissenswertes
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Beanspruchung Grundreinigung Unterhaltsreinigung Vollpflege

NORMAL

beanspruchte Böden, z.B.
Wohn- und Schlafräume

je nach Beanspruchung
je nach Beanspruchung
alle 1-2 Monate

nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

STARK

beanspruchte Böden, z.B.
Korridore, Treppen, Büros

je nach Beanspruchung
alle 6-12 Monate

je nach Beanspruchung
alle 2-4 Wochen

nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

EXTREM

beanspruchte Böden, z.B.
Gaststätten, Ladengeschäfte, 
Schulen usw.

je nach Beanspruchung
alle 3-6 Monate

je nach Beanspruchung
mindestens alle 8 Tage

nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

Turn- und Mehrzweckhallen je nach Beanspruchung je nach Beanspruchung
nach jeder Grundreinigung 
oder nach Bedarf

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Wichtige Tipps zur Anwendung von ALMARIT Produkten

Nach 12-24 Stunden:

	� •	� Frisch versiegelte Holzfußböden können Sie ca. 24 Stunden nach der Versiegelung vorsichtig betreten.  
Sie verlängern die Lebensdauer der Versiegelung, wenn Sie den Fußboden in den ersten Wochen schonen.

	 •	� Decken Sie den neu versiegelten Fußboden nicht mit Folien, Tetrapack und Ähnlichem ab.  
Das verlängert die Aushärtung und kann zur Fleckenbildung führen.

Nach 10 Tagen:

	 •	 In den ersten 10 Tagen den Boden nur trocken reinigen. Nach 10 Tagen ist der Boden voll belastbar.

	 •	� Es ist ratsam, nach 10 Tagen und vor der ersten größeren Beanspruchung des Bodens eine Erst/Vollpflege durchzuführen.

	 •	� Antirutsch-, Teppichunterlagen und Teppichbrücken müssen weichmacherfrei sein,  
um eine Weichmacherwanderung mit möglicherweise daraus resultierenden Schäden zu vermeiden.

Allgemein gilt:

	 •	 Wischen Sie Ihren Boden nebelfeucht. Zu feuchtes Wischen führt zum Quellen des Holzes.

	 •	 Verwenden Sie zum Reinigen niemals Stahlspäne, aggressive Haushaltsreiniger oder zu scharfe Reinigungsscheiben.

	 •	 Feinster Staub und Sand wirken wie Schleifpapier, deshalb muss loser Schmutz vor dem Aufwischen immer abgesaugt werden.

	 •	 Teppiche oder Ähnliches erst nach dem Nachdunkeln des Parkettes auslegen. (ca. 2-3 Monate)

	 •	 Alle Möbel müssen mit geeigneten Filzgleitern versehen werden, um Kratzer im Lack zu vermeiden.

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen und zur Werterhaltung Ihres Parkettbodens. Holz ist 

ein Naturprodukt und passt sich der Umgebung an – nimmt also Feuchtigkeit auf (Quellen) und gibt Feuchtigkeit an die 

Raumluft ab (Schwinden). Zu trockene Luft führt zu Fugenbildung, zu feuchtes Wischen kann auf Dauer Holzschäden 

verursachen. Ein Hygrometer ist eine sinnvolle Anschaffung, um für Menschen und Holz ein gesundes Klima zu gewähr-

leisten. Wir empfehlen eine Raumtemperatur von ca. 18-20°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60%.

Wissenswertes
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VerbrauchRollen

Streichen

Spritzen

Spachteln

Wischen

Trockenzeit

Bauaufsichtliche
Überwachung

Klassifizierungssystem

Einrühren

Tauchen

Schwammklammer

„Wischwiesel“

Einscheibenmaschine

Piktogramm - Legende

// 	 =	 Premium 2-Schichtsystem

/// 	=	 3-Schichtsystem

Applikationstechniken im Überblick

Rollen:

	� •	� Eignet sich gut für große Flächen

	� •	� Gleichmäßiger Auftrag

	� •	� Einfache Handhabung

Schwamm:

	 •	 Eignet sich gut für große Flächen

	 •	 Gleichmäßiger Auftrag

	 •	 Einfache Handhabung

	 •	 Verbrauch geringer als beim Rollen

	 •	 Schwamm muss nicht gereinigt werden  
		  (Wegwerfartikel)

Spachteln:

	 •	 Anwendung für Profis

	 •	 Schnelles Arbeiten

	 •	 Einfache Werkzeugreinigung

Überschuss abnehmen:

	� •	 Bei großen Flächen eigenen sich  
	 Gummilippenwischer, Spachtel und Filzmatten  
	 unter der Einscheibenmaschine.

	� •	 Bei kleinen Flächen kann von Hand mit Tüchern,  
	 Ballen und Lappen gearbeitet werden.

Aufpolieren:

	 •	 Maschinell- unbedingt notwendig bei  
		  großen Flächen

	 •	 Schnelles und gründliches Arbeiten

	 •	 Sehr gleichmäßiges Oberflächenbild

	 •	 Wachse werden verdichtet und dadurch  
		  widerstandsfähiger

	 •	 Bei kleinen Flächen kann mit Ballen oder 
		  fuselfreien Tüchern gearbeitet werden
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Notizen



ASUSO GmbH  ·  Görlitzer Straße 9  ·  DE 83395 Freilassing  ·  Phone +49 86 54 - 4674 -0  ·  Fax +49 86 54 - 4674 -13

info@asuso.de  ·  www.asuso.de  ·  info@almarit.de  ·  www.almarit.de
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