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Neue Produkte
mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

ALMARIT AQUA Primer ///
Wasserbasierte Roll-/Spachtelgrundierung
– reduziert die Kantenverleimung –

Grundierung ///

ALMARIT AQUA M 2007 ///
1K-Parkettwasserlack  
für die normale Beanspruchung 

Lacke ///

ALMARIT AQUA Atlantis ///
2K-Parkettwasserlack  
für die starke Beanspruchung

12er 100 ml

1 – 2 Std. Z–157 10-66 5 Liter

12er

2 Std. Z–157 10-66 10 Liter

12er 200 ml* 
300 ml**

1 – 2 Std. Z–157 10-21 10 Liter

ALMARIT AQUA M 2009 ///
1K-Parkettwasserlack  
für die starke Beanspruchung

12er

1 – 2 Std. Z–157 10-66 10 Liter

200 ml* 
300 ml**

200 ml* 
300 ml**

*   zzgl. Grundierung 
** im Vollaufbau
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Bewährte Produkte
mit dem Premium 2-Schichtsystem: Zeit und Material sparen !

ALMARIT AQUA M 2010 G //
Wasserbasierte Grundierung
reduziert die Kantenverleimung

Grundierung //

ALMARIT AQUA M 2015 //
1K-Parkettwasserlack  
für die extreme Beanspruchung 
mit 2K-Lackeigenschaften 

Lacke //

ALMARIT AQUA Dedepur //
2K-Rein PU Parkettwasserlack  
für die extreme Beanspruchung

15er 150 ml

3 – 5 Std. Z–157 10-66

15er

2 Std. Z–157 10-66

15er 130 ml* 
280 ml**

5 Std. Z–157 10-211

ALMARIT AQUA Protector //
1K-Parkettwasserlack  
für die starke Beanspruchung 
besonders lösemittelarm 
reduziert die Kantenverleimung

15er

3 – 5 Std. Z–157 10-20

260 ml**

150 ml* 
300 ml**

*   zzgl. Grundierung 
** im Vollaufbau

sehr emissionsa
rm

R

sehr emissionsa
rm
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Innovative Produkte
mit Naturholzoptik und -haptik

ASUSO Hartöl High Solid NaTur
2K-Hartöl auf Basis natürlicher Öle 
mit breitem Einsatzbereich und  
besonderem Naturholzfeffekt

4er 60 ml

nach 24 Std. 
leicht begehbar

nach 8 – 10 Tagen 
voll belastbar

Z–000 00-00

Öl

ALMARIT AQUA NaTur ///
2K-Parkettwasserlack auf Rein PU-Basis 
mit besten Eigenschaften und  
besonderem Naturholzfeffekt

Lack ///

12er 300 ml

4 Std. Z–000 00-00
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Natürliche Produkte
Mit dem Ein-Tagessystem Zeit und Material sparen!

ASUSO Spezialöl
1K-Öl-/Wachskombination
Lösemittelfrei  
99 % Festkörper 
Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Volldeklaration und kennzeichnungsfrei

4er 70 ml

nach 72 Std.
begehbar

nach ca. 8 Tagen 
ausgehärtet

Z–157 10-52

ASUSO Hartöl High Solid
1K-Hartöl High Solid
sehr wenig Lösemittel
95 % Festkörper
Mit breitem Einsatzbereich

4er 60 ml

nach 24 Std.
begehbar

nach 8 – 12 Tagen 
ausgehärtet

Z–157 10-52

ASUSO 2K-Öl
2K-Hartöl High Solid
Lösemittelfrei
100 % Festkörper
Objektgeeignet
Rutschhemmung nach BGR181  
in R10 und DIN 51130

4er 30 – 60 ml

nach 12 Std.
leicht begehbar

nach 24 Std.
belastbar

Z–157 10-115
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R

ASUSO MasterLine
Schutz und Pflege zum Werterhalt von Holzoberflächen

Holzimprägnieröl 
LANGZEITSCHUTZ
Vor dem dekorativen  
Endbehandeln mit  
Lasuren im Außenbereich.

Compactlasur für  
innen und außen
Wetterschutz mit wasser­
abweisender Wirkung.  
In 8 Farben erhältlich.

Holzlasur  
LANGZEITSCHUTZ
Dekorative Oberflächen­
gestaltung im Außenbereich.  
In 13 Farben erhältlich.

Zaunlasur  
LANGZEITSCHUTZ
Wetterbeständig, ohne 
lästiges Abblättern.

ASUSO NatureLine
Speziell für Terrassendielen / -decks und Möbel im Außenbereich

NL Bangkiraiöl NL Teaköl NL Lärchenholzöl


